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Opisu Przedmiotu Zamówienia (OPZ) 

 

 „Zaprojektowanie, dostawa i montaż całorocznego domku letniskowego na terenie Hotelu Wolin  

w Międzyzdrojach” 

 

1. Przedmiot zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, dostawa oraz montaż fabrycznie nowego domku letniskowego 

całorocznego  6-8 osobowego na terenie Hotelu Wolin w Międzyzdrojach. 

2. Minimalne wymagania techniczne 

2.1. Konstrukcja 

 fundament 

-  bloczki fundamentowe 20-25 cm  lub płyta fundamentowa min. 20 cm 

 konstrukcja szkieletowa 

 materiał drewno suszone i/lub impregnowane 

-  drewno o konstrukcyjne o klasie min. C24 (świerk lub sosna) 

-  drewno bez oznak pleśni, sinizny oraz bez dużych pęknięć 

-  preferowane drewno suszone komorowo 

-  drewno strugane czterostronnie 

-  impregnacja legarów (preferowane ciśnieniowo) 

 dach dwuspadowy 

 - poszycie dachu gont z obróbką blacharską 

 - orynnowanie dachu (materiał PCV  min. 75 mm wraz z rurami spustowymi oraz deskami rynnowymi) 

 odporność na warunki atmosferyczne. 

- ocieplony warstwą izolacyjną minimum 5 cm (wraz z membraną paroprzepuszczalną oraz folia 

izolacyjną) 

- preferowany współczynnik przenikania ciepła ściany: U ≤ 0,20 W/(m²·K), dach: U ≤ 0,15 W/(m²·K), 

podłoga: U ≤ 0,30 W/(m²·K) 

 wykończenie ścian wewnątrz boazeria (nie dotyczy łazienki) 

2.2. Wymiary 

 powierzchnia zabudowy: max. 35 m² - budynek na zgłoszenie 

2.3. Układ pomieszczeń 

Domek powinien zawierać co najmniej: 

 pokój dzienny, 

 wyposażony w min. 3 gniazdka 

 wyposażony w oświetlenie 

 aneks kuchenny, 

 wyposażony w 2 gniazdka nad blatem 

 wyposażony w dodatkowe oświetlenie 

 łazienkę z WC 

 wyposażona w jedno gniazdko (min. IP44) zlokalizowane w okolicach projektowanej szafki 

umywalkowej (przy lustrze) 

 zabezpieczenie przed wilgocią 
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 wyposażony w przyłącze 3F do zasilenie termy 

 wyposażony w termę do grzania wody 

 ściany oraz podłoga wyłożone kafelkami 

 co najmniej 2 sypialnie, 

 każda wyposażona w co najmniej 2 gniazdka 

 każda  wyposażona w oświetlenie 

 jako opcja taras zewnętrzny zaprojektowany jako element zewnętrzny, niebędący  częścią 

powierzchni zabudowy budynku (szerokość tarasu musi odpowiadać szerokości domku a długość 

nie powinna przekraczać 4 m) 

2.4. Wyposażenie i instalacje 

 instalacja elektryczna 

 montaż rozdzielnicy 

 skrzynka powinna zawierać bezpieczniki klasy co najmniej B, bezpiecznik nadprądowy, rozłącznik 

izolacyjny 1F, wyłącznik różnicowoprądowy, wskaźnik zasilania (lampka kontrolna). 

 Zasilanie w łazience 3F 

 Każde pomieszczenie na osobnym zabezpieczeniu 

 Sekcja kuchenna zasilana osobnym zabezpieczaniem 

 montaż systemu ogrzewania (elektrycznego) 

 montaż wentylacji 

 instalacja wodno-kanalizacyjna (opcjonalnie bez białego montażu) 

 ocieplenie ścian, podłogi i dachu 

 stolarka okienna PCV 

 wykonanie izolacji i hydroizolacji pomieszczenia mokrego (łazienka) 

 drzwi wejściowe zamykane na klucz. (preferowane drzwi PCV bez przeszkleń, preferowane z warstwą 

termiczną) 

 drzwi wewnętrzne zamykane na klucz. (preferowane drzwi PCV bez przeszkleń) 

 drzwi do łazienki zamykane 

2.5. Parametry dodatkowe 

 gwarancja minimum 60 miesiący 

 zgodność z obowiązującymi normami i przepisami 

 instrukcja użytkowania w języku polskim 

 dokumentacja techniczna 

 dokumentacja jakościowa 

 dokumentacja powykonawcza 

3. Zakres zamówienia 

W ramach zamówienia wykonawca zobowiązany będzie do: 

 wykonanie projektu 

 przygotowanie podłoża (fundamentu) 

 dostawy domku pod wskazany adres 

 rozładunku, 

 montażu, 
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 przygotowania domku do użytkowania (montaż okien, drzwi, orynnowania, poszycia dachu, montaż 

elektryczny i hydrauliczny) 

 przekazania dokumentacji technicznej, jakościowej i gwarancyjnej. 

3.1. Opcjonalnie 

 montaż systemu p.poż. (czujki, centralka, sygnalizator dźwiękowy i świetlny) 

 biały montaż sanitarny i elektryczny 

4. Termin realizacji 

Termin wykonania zamówienia: do 6 miesięcy 

 

5. Miejsce dostawy 

Adres dostawy i montażu: teren Hotelu Wolin,  ul. Nowomyśliwska 76, 72-500 Międzyzdroje. 

 

 


