
Załącznik nr 1 Specyfikacja 

1. Oferenci mogą zaproponować zamienniki wskazanych sprzętów z zastrzeżeniem, iż parametry 
techniczne będą porównywalne lub wyższe. 

2. W cenie: dostawa, wniesienie, montaż, szkolenie personelu. 
 

zakup i dostawa rowerów do Golden Tulip Gdańsk Residence  
 
1. rower typu tandem 

Rama: damka z niskim przekrokiem 
Koła: 26′  
Obręcze: aluminiowe 
Piasty: aluminiowe, łożyska kulkowe 
Opony: 26 x 1,75  
Wolnobieg: Shimano  
Przerzutka: Shimano Thourney 6 biegów 
Osłona przerzutki: tak 
Wkłady suportów: łożyska maszynowe 
Mechanizmy korbowe: Jasid – aluminiowe 
Hamulce: v-break aluminiowe 
Klamki hamulcowe: aluminiowe 
Pedały: antypoślizgowe  
Siodełka: piankowe 
Błotniki: tak 
Kolor: Żółty 
Komplet oświetlenia: tak 

 

dostawa zakup i dostawa rowerów do Best Western Hotel Jurata 
 
1. rower rekreacyjny 

Rama / rozmiar Aluminium 60/61 – 43 / 48 cm 
Kolor mat czerwony, biały, mat szampan, mat 
oberżyna, niebieski metalic, mat brąz, metalik 
czerwony 
Widelec Suntour CR7V 
KOŁA 
Rozmiar 28″ 
Obręcze Aluminium Doppelwand / YAK19 
Opona Schwalbe Road Cruiser Reflex 28″x1.6 
Piasta przód Shimano Nabendynamo DH-
C30003 
Piasta tył Shimano NEXUS 7G 
NAPED 
Mechanizm korbowy Alu /Stahl 
Przerzutka tył Shimano NEXUS 7G 
Manetki Shimano NEXUS 7G 
Kaseta Shimano Zahnkranz 18Zähne 
Hamulce przód / tył Shimano BRT4000FX 
Mostek Aluminium verstellbar 
Kierownica Aluminium City 620mm 
Sztyca Patent Aluminium gefedert 
Siodło Selle Royal WAVE 
Oświetlenie przód SHINY 40 LUX SWITCH BÜCHEL 
Oświetlenie tył 2xLED BLUELINE STEADY AXA 

 



2. fotelik dziecięcy mocowany na bagażnik roweru rekreacyjnego dla dorosłych 
zamontowany na rowerze rekreacyjnym 
OKBABY BODYGUARD RACK 
dla dzieci o maksymalnej wadze 22 kg. 
Długość oparcia: 49,5cm. 
Długość podnóżków: 25cm. 
 
 

3. Rowerek dziecięcy (6-10 lat) 
1) Opis I 
Rama i widelec: Wykończenie Lakieru Połysk; Materiał Ramy 

Aluminium; Widelec Kross; Skok Widelca 50mm; Tylny 
Amortyzator Brak; Skok Tylnego Amortyzatora Brak 

Napęd: Przerzutka Przód Brak; Przerzutka Tył Shimano 
Tourney Tx800; Manetki Shimano Altus M315; Korba 
Wheel Top; Koronki 32t/152mm; Kaseta / Wolnobieg 
Fw-8i; Zakres Kasety/Wolnobiegu 13-28t; Ilość 
Przełożeń 8; Suport Fp-B902; Łańcuch Ybn S8 

Koła: Piasta Przód Gl-B01f-Qr; Piasta Tył Gl-B01r-Qr; Obręcze Kross; Opony 24"X1,95" 
Hamulce: Hamulec Przód V-Brake; Hamulec Tył V-Brake; Dźwignie Hamulca Alhonga; Tarcze Hamulcowe 

Brak; Tarcze Hamulcowe Tył Brak 
Komponenty: Kierownica Steel 560mm; Wspornik Kierownicy Aluminium 75mm; Siodło Kross; Wspornik 

Siodła Sp-200 27,2x300; Stery Fp-H801s 1-1/8"; Chwyty Herrmans; Pedały Fp-804; System E-
Bike 

2) Opis II 
Rama i widelec: Wykończenie Lakieru Połysk; Materiał 

Ramy Aluminium Performance; Widelec Kross; 
Skok Widelca 50mm; Tylny Amortyzator Brak; 
Skok Tylnego Amortyzatora Brak 

Napęd: Przerzutka Przód Brak; Przerzutka Tył Shimano 
Tourney Tx800; Manetki Shimano Altus M315; 
Korba Wheel Top; Koronki 32t/152mm; Kaseta / 
Wolnobieg Fw-8i; Zakres Kasety/Wolnobiegu 
13-28t; Ilość Przełożeń 8; Suport Fp-B902; 
Łańcuch Ybn S8 

Koła: Piasta Przód Gl-B01f-Qr; Piasta Tył Gl-B01r-Qr; Obręcze Kross; Opony Mitas Scylla V75 24x1.9 
Hamulce; Hamulec Przód V-Brake; Hamulec Tył V-Brake; Dźwignie Hamulca Alhonga; Tarcze Hamulcowe 

Brak; Tarcze Hamulcowe Tył Brak 
Komponenty: Kierownica Steel 560mm; Wspornik Kierownicy Aluminium 75mm; Siodło Velo Vl-7040; 

Wspornik Siodła Sp-200 27,2x300; Stery Fp-H801s 1-1/8"; Chwyty Herrmans; Pedały Fp-804 
3) Opis III 
rama KELLYS Aluminium alloy MTB 24 
rozmiary ram 280mm 
widelec hi-ten steel unicrown 
stery threadless a-head 
suport cartridge (126mm) 
korby PROWHEEL (32T) - length 152mm 
manetki SHIMANO SL-RS35-7 Revoshift 
przerzutka tył SHIMANO TY300 (direct mount) 
ilość biegów 7 
wolnobieg SHIMANO MF-TZ21-7 (14-28T) 
łańcuch KMC Z7 (102 links) 
hamulce TEKTRO V-brake, dźwignie hamulcowe APSE 
piasty alloy (32 holes), obręcze KLS Wasper 507x19 (32 holes), szprychy steel black 
opony MITAS Winner 50-507 (24x1.95) 
wspornik kierownicy KALLOY - diam 28.6mm / length 60mm, kierownica steel RiseBar - diam 25.4mm / 
width 580mm, hwyty kraton, sztyca KALLOY - diam 27.2mm / length 300mm 
siodło KLS Junior, pedały plastic 


