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Załącznik 3. Opis przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest Modernizacja podjazdu przed Renaissance Warsaw Airport Hotel . 

Obiekt zlokalizowany jest w Warszawie, ul. Żwirki i Wigury 1H, 00-906 Warszawa. 

 

Powierzchnia do renowacji to około 630 m kwadratowych. 

 

W ramach modernizacji zostaną zdjęte płyty, zostanie naprawione obecne podłoże, położone na nową 

powierzchnię zostaną obecne płyty. Uszkodzone lub połamane płyty zostaną wymienione na nowe 

zgodne karta materiałową. 

 

Wytyczne dotyczące planowanych prac naprawczych nawierzchni przed Hotelem Renaissance: 

• należy opracować i uzgodnić Projekt czasowej organizacji ruchu na czas wykonywania robót 

(uzgodnienie przez Inżyniera Ruchu PPL S.A.), 

• należy dostarczyć do zatwierdzenia atesty, aprobaty itp. dla materiałów użytych do wykonania prac na 

terenie PPL (uzgodnione przez PPL. S.A.), 

• prace przy rozbiórce nawierzchni należy prowadzić ze szczególną uwagą i ostrożnością, aby nie 

uszkodzić istniejącej izolacji ułożonej na płycie betonowej, 

• po rozbiórce „starej” nawierzchni dokonać oceny stanu izolacji poziomej, 

• prace na terenie PPL S.A. należy prowadzić pod nadzorem Inspektora wyznaczonego przez PPL S.A. 

Termin rozpoczęcia robót należy z wyprzedzeniem uzgodnić z Inspektorem Nadzoru, 

• należy przekazać dokumentację powykonawczą, 

 

Zamawiający udzieli stosownego pełnomocnictwa Wykonawcy celem dokonania uzgodnień z PPL S.A.  

 

W ramach umowy Zamawiający wymaga wykonywania przeglądów serwisowych jeden raz w roku,  

w terminie marzec – kwiecień, w trakcie trwania udzielonej gwarancji. 

 

Roboty nieujęte w Opisie przedmiotu zamówienia jeżeli są konieczne do prawidłowego wykonania 

przedmiotu zamówienia, powinno zostać uwzględnione tak, jakby były określone w tym dokumencie. 

Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia robót w sposób dostosowany do funkcjonowania obiektu, 

z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z uzgodnień z Zamawiającym oraz przy zachowaniu wszelkich 

zasad bezpiecznego prowadzenia prac w budynku czynnym, tj. będącym w ciągłym użytkowaniu.  

 

Oferent udzieli gwarancji w całym zakresie wykonywanych prac. Minimalny oczekiwany okres udzielonej 

gwarancji to 60 miesięcy. 

 

W załączeniu rzuty podziału kamienia. 
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Rzut powierzchni - kolorem żółtym zaznaczono zakres prac 

 
Przekrój 
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Karta materiałowa 

 

 


